GoldStar GT
Kullanma Kilavuzu

GoldStar GT Metal detektore ait tanitim ve
kullanim bilgilerini igerir.
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Pulse indiction sistem Metal Dedektorleri

Uzun ¢alismalar sonucu tasarlanmis olan derin arama metal dedektéri GT cihazimizi tercih
ettiginiz icin tesekkiir ederiz. Isabetli bir karar aldidinizdan emin olabilirsiniz.

Pulse sistem metal dedektérleri derin metal tespitinde yani toplu gémidiler, heykeller, altin,
gimds, bakir, bronz, piring, demir, aliminyum vb. metalleri tespit etmede en pratik sistemlerdir.
VIf kiiglik bobinli hobi dedektdérleri yiizeysel aramalar igindir, derine inmezler. Gpr radarlar ise
yeralti yapilarinin tespiti icindir. Sensérlii Manyetometreler demirleri tespit etmekte ve demir
etkisi veren yapi tespitinde kullanilir. Uydu Google eart ylizey 6n arastirmalari ve maden
aramalarinda kullaniimaktadir. Cubuk ve benzeri uzaktan algilama yéntemleri ise sadece
yardimci olarak tercih edilmektedir. Bu sistemler amaci disinda kullanildidinda sonuglar yaniltici
olacaktir. Zaman ve emekler bosa gidecegi kesindir. GT Toplu gémii ve esya aramalarina gére
dizayn edilmistir. Ozellikle biiyiik basliklarla kiiciik metal atiklarini biiyiik élciide eleyebilmekte
genis sahalar atiklar elenerek taranabilmektedir.

Aslolan bilgi ve tecriibedir. Bu kullanma kilavuzu kullanim tecribesi ile yazilmistir. Cihaz
kullanimindan kazi teknigine kadar bilgi, basariya gétiirecektir. Cihazin dilinden anlamadan
nerde nasil kullanilacagini bilmeden sonuca ulasmak zorlasacaktir. Buna ragmen hem amatér
hem profesyonellerin kullanabilecegi sekilde tasarlanmistir. Cihazdan en iyi verimi alabilmek igin
kullanmaya baslamadan énce kullanma kilavuzunu birkag defa dikkatlice okuyunuz.
Videolarimizi takip edin ve dogal arazide pratikler yapiniz.

Baganlar dilerim. ..
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Goldstar GT Modeli ekonomik ayni zamanda pratik kullanima sahiptir. A¢
ara kolay kullanim ve derin stabil pulse indiction sistemiyle calismaktadir.

Tek program kullanilmaktadir.

OZELLIKLER

-Kolay ve etkin bir sekilde biiyiik alanlarin taranmast;
-Mineralli topraklarda veya atikli bolgelerde zemin dengeleme sistemi ile istikrarli
calisma;

- ZERO Butonuyla kolay toprak ayari;

-Filtre 6zelligi ile daha stabil ¢alisabilme;

-Auto ayari ile degisen zemin kosullarinda otomatik topraga uyum saglayabilme;
Teknik ozellikler

Profesyonel Pulse indiction sistem

Es zamanli 3 mikroislemci

LCD Ekran

Calisma frekans1:1000 Hz

Calisma voltaji: 12V 9Ah battery

Sinyal siddeti bar gostergesi

0,99 arasi metal iletkenlik degerleri

Batarya uyar1 gostergesi

Ekran aydinlatma 15181

Ters aki baglanti korumasi

Bobin tanima sistemi(sinirli omajlar dahilinde)
Agirlik;1150 gram.

Calisma 1sisi; -5°C 40°C

Akii Calisma Voltaji: 12Volt

Batarya sarj zaman: Max. 3 saat.

Calisma suresi: Ortalama 6 saat




Paket icerigi

Ana unite

Tasima ¢antasi

38 cm. bobin

120x120 Cercgeve baslik
Sarj aleti

Kulaklik

Harici batarya

Tasima yelegi

Kullanma kilavuzu
Egitim CD.

2 Y1l garanti
Eklenebilecek donanimlar

8 metre kablo 2x2

Ugurtma bashk aparati
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Kontrol tuslarinin gorevleri:

Goldstar Gt Kullanimi kolay bir cihazdir. Menii ayarlari sizi korkutmasin
zira cihaz fabrika ayarlariyla a¢ kullan imkanina sahiptir. Ayarlari
degisseniz de cihaz her acgilista fabrika ayarina geri donecektir. Cihazi acip
kullanmaya baslayabilirsiniz. Bu kadar kolay kullanima sahiptir. Cihazi
ogrendik¢e ment ayarlarini anlamak kolay ve zevkli olacaktir.

On,Off Acma kapama: Cihazin acilmasi1 kapanmasi sag kenardaki butonla
yapilmaktadir.

Akt girisi: Ak girisi cihazin sol kismindadir. Cihazi1 agmadan 6nce aku
kablosunu akii giris kismina dogru sekilde baglayiniz.

Bobin girisi: Cihazi agmadan 6nce bobin kablosunu cihazin sag yanindaki
konnektore sikica takin.

PULSE INDUCTION SYSTEM
: ‘ v ";A”‘ R

-Cihazin ana iinitesini yelegin jaklarina takin. lyice oturduguna emin olun,
-Yeleginizi bel kismini sikica baglayin ki yelek yiikiiniizii hafifletsin.

-Gerek akii konnektoru gerek bobin konnektoriiniin dogru yuvalara
gelmesine dikkat edin.

Ekran Kontrast: Ekran dolgunluk ayari1. Cihazin sag yan kisminda bulunur. Asiri 151k ve
giinesten dolay1 ekranda bulaniklik gosterirse diizeltme ayaridir. Cihazi agtiginizda
ekran géziitkmezse CIHAZIN SAGINDA BULUNAN ekran ayar potunu gevirin.




Butonlar menu avyarlarinin gorevleri

Zero: Resetleme ve toprak ayar: tusudur. Bir cok kez kullanilacak 6nemli
bir tustur. Onemine binaen farkli renkte konulmustur. Ayrica cihazi
parazitten dolayi sifirlamaya yarar. Bu boliimii iyi kavrayin. Bir¢ok kez
kullanacaginiz ayar tusudur.

Delay: Delay Hassasiyet kademesidir. Her basista delay,1,2,3,4,5 olarak
artar.

LIGHT: Ekran aydinlatma 1s181dir.2 kademelidir.

.~ Ag¢ma kapama butonu. Acarken en az 3 saniye kapatirken 5sn.basili
~ | tutun.

M Butununa bastiginizda ekrandaki mentilere girilir. Her M
butonuna bastiginizda mentiyt gezebilirsiniz.
Asagi yukari ok tuslariyla da ayarlari
degistirebilirsiniz.

Auto: Sinyalin kendini devamli Zero yapmasini saglar.

m Bu otomatik sifirlama demektir. Balansi sifir

noktasinda tutar. Balansi geri kaymasini korumak i¢in
en az auto 1 olmalidir. Sifirlama hiz1 0,1,2,3,4,5

v Sns: Hassasiyet ayaridir.5 kademedir. Sens arttik¢a
hedef sinyalleri daha gti¢lii almasini saglar. Fakat
hassasiyet arttik¢a kismi parazit artacak stabilite

etkilenecektir. Tavsiye ettigimiz Sens ayar1 1 veya 2 dir.

FIL: Filtreleme ayaridir. 5 kademedir. Parazit etkilerini kaldirir. Sinyalde
¢ok az bir uzama olabilir. Ama temiz bir sinyal verisi sunacaktir. FIL 0 da ise
filtre devre disi olacaktir. I¢ ortamlarda elektrik telleri yakinlarinda 4
yapilmasi faydal olacaktir.

TRS: Threshold esik sesi ayaridir. Fabrika ayar1 ‘0’dir. 8 kademedir. Ayni
zamanda hassasiyet ayaridir.

FRQ: Frekans ayaridir. Etraftaki radyo dalga ve elektriksel etkilerin verdigi
parazitleri gidermek icin kullanilir.

VOL: Ses artirma ve azaltmak i¢in kullanilir.

TON: 5 Kademi sinyal sesinin farkl tonlarini secebilirsiniz.




Zero ve toprak ayarr:

DLY Programinda Zeroya 1 sefer basmaniz yeterlidir. Ekranin pil gosterge
kisminda Zero yazisi ¢ikar. Hazir hale gelir..

Delay programi:DLY Programinda Zero yapip ayar yaptiginizda bashginiz
hangi seviyede ise o seviyeyi referans alinir. Mesela topraga olan mesafeniz
20 cm. iken Zero yaparsaniz cihaz otomatik bu mesafeyi temel alir. Bashgi
artik daha asagi indirmemelisiniz. Artik 20-40 cm. Arasi gezdirmeniz
gerekir.

Arama bashgini topraga dogru indirdiginizde ytikselen sinyal sesi verir.
Arama esnasinda basligi sabit ytikseklikte tutmalisiniz. Her farkl toprak
yapisinda ayar bozulmalari olursa Zero butonuna basarak o toprak
yapisinda yeni bir ayar yapilmasi gerekir.

Delay;1.2.3.4.5 kademelidir. Delay arttikca kiigiik metallerin derinligi artar.
Biliyiik metallere olan derinlikte pek degisiklik olmaz. Delay arttik¢a mineral
etkisi de artmaktadir. Delay 1,2,3 de daha az mineral etkisi ve stabilite
sunacaktir. Mineral ve kiiciik metallerden biiytik oranda soyutlanir.
Delay4,5 temiz topraklarda deniz kumsallarinda 6nerilir..

Derinligi etkileyen ayarlardan biride trs’'dir.Trs artikca algilama
hassaslasir.Cok atikli yerlerde artirilmasi 6nerilmez.

Ucurtma bobini




Cihazin kurulumu ve kullanima;

32,38,45 cm. bobin kullanimai:

Bobin ve akii konnektériinii dogru bir sekilde yerlerine takin. Akt kutunun sol kisminda
bobin girisi ise sag kismindadir. Baslik konnektértinti yuvasina taktiktan sora déndiirerek
stkin.

-Cihaz1 agmadan 6nce baslik karsiya bakar vaziyette olmalidir.

-On Of diigmesinden en az 3 sn. basili tutarak cihaz acin.

-Bekleyin. Acilis logosundan sora ana ekran gelecektir..

-Barlarda Parazit varsa Frekans ayarindan en stabil olan frekansi
bulun.

-Bashgi yere 2 cm. Mesafeyle indirin.

-Bobin topraga tepki verecektir, YERLE 5 CM MESAFEDE Zeroya basip
birakin..

-Aramaya baslayabilirsiniz.

Not:Toprak yar1 yaparken metalsiz bir yerde yapmaya dikkat edin.

Baslig1 gezdirme sekli:45cm. Bobinler icin

Cihazla yiiriirken bashgi saga ve sola yavasca gezdirin. Bashigi saga sola
gezdirirken seviye paralel olmali. (Alttaki resmi inceleyiniz)

Bir metal tespit ettiginde cihaz sinyal verecek ve ekranda sinyal siddeti yani
barlar artacaktir..

Hedefi Noktalama(pinpointing)

Bir hedef buldugunuzda hedefi ortalama yontemi + yontemidir. Yani basligi,

alinan sinyal Gizerinde + yapacak sekilde hedefin Ustline sagdan ve soldan
gezdirerek en gigli sinyalin alindigl noktayi bulmaktir.

Ekrandaki sinyal siddetini takip ediniz; barlarin ve sesin en ylksek oldugu yer,
metalin tam Ustinde oldugunuz yerdir..




120x120 VE 2X2 Baslik ile Kullanimu:
-Cihazi agmadan 120x120 Basligi soketine takin ve iki taraftan kemerleri ile tutun.

-Baslhigi bel hizasina kadar kaldirin.

-Bashigi zemine ortalama 20,30cm.mesafe kadar indirin. Ve Zeroya basin.
- Bashgi ayar yaptiginiz seviyeyi koruyarak aramaya baslayabilirsiniz.
Menii Ayarlari:Delayl,Autol,sens3,fil,3,trs3 tavsiye edilir.

Not: Arama esnasinda cihaz devamli hirilt1 sesi verir hi¢ susmuyorsa Zero
butonuna basin. Ufak ufak vizilti sesleri olabilir bunlar metal sesi degil zemin
sesidir.

Baslhig: toprakla olan mesafesini ne kadar ayarladiniz ise bunu koruyarak arama
yapmalisiniz.

Yavas ilerleyin, isinizi acele yapmayin.

Parazitlenmeler olur ya da sinyal bar gostergesi gereksiz hayali artislar
gosterirse ZERO ayarinizi yenileyin.

Bu cok sik oluyorsa Frekans ayarimizi degistirin. Delay ayarinizi dustrun.
DLY1,SNS1,FIL4,TRSO yaptiginizda sorun kalmayacaktir. Hafif kacak cizirtil
seslerin gelmesi normal bir durumdur. Dikkate almayin.

Bir metal sinyali alirsaniz Metalden emin olmak icin hedeften ¢ikin hedefe
sagindan solundan tekrar tutun. Sinyal sesinin ve sinyal barlarinin en
yuksek seviyesi hedefin tam tistiidiir. Ger¢ek metal sinyalleri her yonden
hedefe giris ¢ikislarda sinyal baslar ve biter. Yiirtime siirecinde hedefin giris
sinyalin baslamasi ve bitmesi gerekir. Yiirime stirecinde eger sinyal cok
uzuyor ise bu durum orda bir manyetik etki gésteren mineral yapidan
kaynaklanabilir.

Not: Balans bariniz geri diismlis ise Zero yapmalisiniz. Balans bari dolu
olmasi gerekir.Yada en az 3 barin olmasi gerekir.
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Bulunan hedefi yorumlama:

Alttaki tablolarda herhangi bir metalin iistiinden gecerken (SEYIR HALINDE
IKEN)HEDEFIN BOYUTUNU tamimlamaktadir. Derinlik ve ¢capinin
tahminidir.(biiyiik bashiklarla yiiriirken)

1-Sinyal ani ve kisa, ¢gift ses 2-Kisa siiren zayif sinyal
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Yuzeyde kucuk metal Orta derinlikte kiiciik metal

1-Sinyal ani ve kisa, ¢ift ses

Yiizeye yakin olanlar ise genellikle kuvvetli ve birden bire artan ve iistiinden
gecerken erken biten sinyaller ile kendilerini belli edeceklerdir. Kiigiik metaller
ve derin olmayan hedefler algilandiginda barlar yiiksek ama kisa siiren Sinyaller
verecektir. Hedef basligin kablo altina denk geldiginde sinyalin giicii artar.
Hedef basgligin tam ortasina geldiginde sinyal giicii diiser. Kablonun diger
borunun tam altina denk geldiginde tekrar sinyal artar. Bu sinyaller ylizeyde
ufak bir metal oldugunu belli eder.

Bu sinyaldeki metaller genelde 0,50 cm arasindadir.

2-Kisa suren zayif sinyal

Bu tabloda verilen ses cift ses degil fakat yine ¢ok erken biten sinyaldir.
Oncekine gore biraz daha derinde oldugundan ¢ift ses vermez. Yani biiyiik
baslik bu metali kavramakta zorlanir ¢iinkii algilama etkisi diistiktiir. Tek ses
verir bazen farkli yonlerden hedefe girdiginizde sinyal dahi vermeyebilir.

Bu tiir metaller genelde 30-70 cm.arasinda ortalama 3-5 cm ¢apinda metallerdir.




3-Ses yiiksek, tek sinyal 4-Ses normal, genis tek sinyal
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Orta boyutlu bir metal Derinde buyuk metal

3-Ses yiksek, tek sinyal

3.Sekilde sinyal daha nettir. Barlar 4-6 arasindadir. Ornegin; bir hedeften
gecerken ve c¢ikarken 1. sekildeki gibi ¢ift tonlu bir ses vermeyecektir. Bunu
lyice anlamak i¢in hedefe 4 yandan girip ¢ikin. Eger sinyal kablo altina
geldiginde artmadan tok bir sesle, esit olarak devam edip bitiyorsa metal orta
bliytikliiktedir.

4-Ses normal, genis tek sinyal

4.Sekilde betimlenen 6rnekte sinyal biraz daha uzun ama ¢ok uzun uzadiya ses
veren bir durum i¢in gegerli olmaz. Sinyal artis1 olmali ve sonunda kesmelidir.
Aslolan sinyal sesinin hissedilir yiikselisi ve hedeften ¢iktiginizda diistisii

onemlidir. Bunu kavrayabilmek zamanla tecriibe ile olusacaktir.

5-Uzayan sinyal (mineral sinyali)

Tugla kiremit yvogunlugu

Sinyal hi¢ susmuyor uzun uzadiya devam
ediyorsa bu bir mineralden gelen sestir. Genelde tugla yogunlugundan
kaynaklanir. Bu durum toprak yapisinin degistiginin ya da ayarinizi yenilemeniz
gerektiginin isaretidir. Delay programinda bu durumla karsilasma ihtimali
genelde eski yerlesim yerlerinde olabilir.




Metal ayrimi: Discriminator

Pulse sistem cihazlarda ayrim iletkenlik degeri olarak verilir. Goldstar GT16 metalin
tirtine ve hacmine gore iletkenlik degeri vermektedir. Fikir verecek kadardir.Net ayrim
beklenilemez. Buna ragmen verilen degerler genelde stabildir. Metal tespit edildiginde
deger verecek yakinlikta ise deger verecektir. Aksi takdirde deger numarasi goziikmez.
Yine de metali algilar. Cihazin bir deger verilebilmesi i¢in arama basliginin hedefin
tistiinde tutulmasi gerekir. Cihaz tam sinyal yogunlugu elde ettiginde numaratik deger
verecektir. lletkenlik degeri 0,99 arasidir. Bu numaratik degerleri 3 gurupta
degerlendirebiliriz.

Numaratik deger tablosu:

00,30 arasi

Kursun, mermi, aliiminyum, kii¢iik altin para,altin bilezik bronz para.
30,75 arasi

Kiiciik biiyiik demirler. Yogun tugla ve metalik taslar..

79,99 arasi;

Hacimli esyalar; Piring, bakir, bronz, giimiis, altin.

Daha detayli iletkenlik okuma

Cihaz deger verecek durumda ise; tam fikir edinmeniz icin birkac¢ defa
hedefe basliga tutun. Genelde hangi numara aralig1 ise ona gore
degerlendirin. Ornegin; 4 defa denediniz 1 defa 25 verdi 3 defa 30-40 arasi
verdi ise bu durumda 30-75 numara araligindaki metal nesnelere
hiikmetmelisiniz. Kisaca Numaralarin degismesinden ziyade hangi aralikta
seyrettigini dikkate almalisiniz. En iyi dogru deger okumasi i¢in hedef cinsi
okuma islemi tekrarlanmalidir. Boylece ayni deger o hedef i¢in birkac kez
okunmalidir.

Ayrica yukarda verilen tabloda sonuglarda biiyiik bobinler kiiciik civiler tek
paralar metal atiklar elenecegi icin ona gore deger sonuglari
degerlendirilmelidir.

Ipucu:

Hedef sinyali verilen degerde stabilse yani numara 40 veriyor bazen 70 e atliyorsa bu
degersiz metal olasiligi yiiksektir. Degerli ve agir metaller en fazla 10,15 numara
araliginin diginda veri vermezler. Ornegin;95,99,85,92,99 gibi sinirli araliklarda
verecektir.




Parazit sebepleri ve cozuimleri

Tiim cihazlan etkileyen 2 sebep vardir.
1-Etraftaki elektromanyetik dalgalar.
2. Topragin manyetik ve mineral etkileri.

1-Ertaftaki manyetik dalgalar ve ¢coziimleri

Etraftaki frekans etkileri her cihaza parazit tiretir. Sehir ortamu, elektrik telleri,
yiiksek gerilimler, verici istasyonlari, cihaz yakinindaki cep telefonlari1 bu
parazitleri liretir. Bu toprakla alakali bir parazit degildir..

Bu parazitleri 6nlemek i¢in cihaz i¢indeki frekans sistemi ile buna 6nlem
alimmustir. Hi¢ hareket etmediginiz halde cihaz devamli parazit yapiyorsa frq

i¢cin su numaraya getirin diyemiyoruz. Parazitin azaldigi numarayi bulun ve orda
birakin. Frekans araligi 20 kademedir. Fabrika ayar1 10 da olur herzaman.10’nun
yukarisina ¢ikarin parazit artiyorsa 10’ nun asagisina indirmeniz gerektigini
gosterir. Kendi ofisimizde cihazi actifimizda i¢ ortamdan kaynakli parazitler
vardi. Barlar artip eksiliyordu. Frekans ayarini 4 yada 5 yaptigimda parazit yok
oldu. Béyle durumlarda ayrica filtre ayarini da artirm. Ozellikle sehir
ortamlarinda ytiksek gerilim yakinlarinda frekans ve filtre ayarlariniz1 yiikseltin.
Parazit kalmayacaktir.

2. Topragin manyetik ve mineral etkileri.

Topraktaki mineral ve manyetik etkilerinden rahatsiz olmamaniz tamamen
kurtulmaniz imkansizdir. Pulse cihazlarda toprakta en biiytik iki sorun cihazin
toprak degisimlerinden etkilenmesi ve yogun kiremitlerdir. Kiremitler demir
mineral etkisi gostermektedir. Ozellikle karl1 ve 1slak eski &ren yerlerinde tugla
etkisi daha da artar. Karli ve 1slak toprakta ¢alismakla beraber verim diiser.
Mineral etkileri artar. Oncelikle kuru toprakta kullanmaniz énerilir.

Biiyiik bobinlerde yani 120x120 ve 2x2 de tugla etkisi diisiiktiir. Tabi bu
ayarmiza baglhdir. Ornegin Delay 3.4.5 de tugla etkisi artar. Oren yerlerinde
delayl de gezmenizi 6neriyoruz. Daha farkli bir yontem olarak delay2 autoO
yapilabilir. Asir1t mineralli yerlerde delay1 1 yapmaniz Filtreyi devreye sokmaniz
F1l4,trs 0 olmas1 sorunu azaltacak zaman zamanda tamamen ortadan
kaldiracaktir.

-Toprak degisiminden dolay1 ayar bozulursa tekrar ZERO ayar1 yapin.
-Kulaklik kullanmaniz giiriiltiilii ortamlar i¢in faydali vede derindeki sesleri 1y1
yakalamaniza olanak saglar. Kulaklik kullanmak ayni1 zamanda pil sarfiyatini da
azaltir.

-Biiyiik boru baslig1 kullanirken bagligi tutma beceri olan deneyimli biri ile
devamli gezin.

En derin ayari nasil yaparim?(Sadece nokta yerler icin onerilir)
Delay4/Autol/Sns2/Trs8/Fil4
En stabil ayar hangisidir?




Soru,Cevap

Atik cok ne yapabilirim?

Yogun ufak metal atikli yerlerde biiyiik basliklarda ytiksek DLY 3,4,5
konumlarinda atik etkileri olabilir. Bu durumda Delay1 1 yapmalisiniz.
Delay1 1 yaparsaniz ve TRS0,SNS1 AUTOO olursa atiklara olan etki biiyiik
olctide diisecektir. Buiyuik metallerde derinlik kaybi Dly hassasiyetinin
diismesi etkilemez. Ayrica baslik ¢apinizi biiytitmeniz bu sorunu ortadan
kaldirir.1,5x1,5 veya 2x2 basliklar.

Hedef Metal mi? Mineral mi?

1-Dort bir yandan baktiginizda hedeften ciktiginizda sinyal kesiyorsa %90
metaldir. Ilk sinyal aldigimiz yere tekrar degisik acilardan girin. Metal olmasi
icin hedeften her ¢ikista ses iyice azalmasi kesmesi gerekir. Uzun uzadiya
devam ederse mineraldir.

2- Sinyal aldiginiz hedefi 20,30cm. kazin. Basligi tekrar tutun. Sinyal devam
ediyorsa metaldir, etmiyorsa maden ya da yogun mineraldir.

Metallesmis ciiruflara taslara cihaz éter mi?

Bazi metalik madeni taslarin mineralden ayristirilmasi imkansizdir. Eger bu
yok edilirse diger islenmis metalleri de etkiler vede derinlik azalir. Bu tiir
yerlerde GR konumunda ¢alisirsaniz madenli taslara ve kiremitlere etki
buiyuk 6lctiide azalacaktir.

Metal yiizeyde mi? Derinde mi?

1-Ekrandaki bar gostergesini inceleyin. Sinyal aldiginiz yerde barlar 1,2
kademe ¢ikiyor sinyalde biraz genisse derindir.

2-Bluytik baslikla sinyal aldigimiz hedefi 32°lik bobinle tekrar tutun.. Eger
gliclli sinyal veriyorsa derin degildir.

3-Basligin bir tarafini yere dogru diger tarafini da yukar1 dogru kaldirin.
Topraga yakin tarafini sinyal aldiginiz alanda ytrutin.(Ucurtma bashk)Eger
sinyal verirse yakin ve ylizeydedir. Unutmayin ki bu yontemler
kullanicilarin cihaza olan kullanim tecriibesiyle olusacaktir.

Cihaz her yerde étiiyor susmuyor?

Eger cihaz devamli uzun uzadiya sinyal verir vede devamli 6terse mineral
olasilig1 veya toprak degisimi ihtimali yiiksektir. Zero tusuna basarak
toprak ayarini yenileyin.

Topragin mineralli olup olmadigini nasil anlarim?

Ufak bobinler yerden ortalama 20 cm.havada sifirlanir. Metalsiz bir yerde zero
yapilir ve bobin topraga indirilir. Sinyal barlar full ise ¢ok mineralli bir
topraktir. Barlar yarida ise orta mineralli barlar ¢ok az ¢ikarsa mineral orani
diisiik demektir.




Derinlik Tablosu:

Bu derinlikler toprak sartlarina, metalin cinsi ve toprakta kalis stiresine bagl
olarak artabilir azalabilir. Metalin bliylik capta olmasi ve toprak altinda uzun
siire kalmasi daha derinden algilamasini saglar.

DLY3/AuTo01/SNS2/Trs6 Arama basliklari
Metal nesne 45 cm. 120x120 2x2

7grm.Altin2 mm) | 30 M X X

SIKKE (27mm) ' X X

10x10 Bakir kab 90 cm.

5 LT YAG TENEKESI 130
CM.

35X35 cELik METAL 170
CM.

50X50 METAL 200
CM.

Akunun sarj edilmesi:

Onerilen firmanin sarj cihaz ile sarj etmeniz akiiniin iyi dolmast icin gereklidir.
Akii 12 volt 9 Ah,

Akt kablosunu sarj aletinin ¢ikisina takiniz. Konnektor pinlerinin dogru
takilmasina dikkat edin. Sarj aleti takildiginda sarj aleti iizerinde olan led 15181
sonecektir. LED 15181 yanana kadar sarj olmasini bekleyin.

Bu ortalama 2-4 saat siirebilir.

DIKKAT:Sarj aletini ana cihazin girislerine takmamaya cok dikkat edin.
Asadidaki resimde gorildugu gibi satj aleti direk aktye badlanilip sarj
edilir.

Sarj aleti 12 volt aku




GARANTI SARTLARI VE BAKIM:

Garanti stiresi Fatura tarihinden itibaren (2) yildir. Pil, cantalar, kulaklik, sarj cihazlari
kullanim hatasindan kaynaklanan arizalar, kazalar veya yetkisiz onarimlardan
kaynaklanan miidahale garanti kapsami disindadir. Yiiksek gerilim altinda bozulan
cihazlar garanti kapsami disindadir.

Gold Star GT16 1stya ve soguga dayaniklidir. Tiim pargalar temiz ve kuru tutulmalidir.
-5 altinda ve +35 derece tizerinde kullanmamaya ézen gosterin. Cihazin ekranini ve
bataryay:! asiri 1stya maruz birakmayiniz.

Y

UYARI — Kontrol kutusunu agmayiniz, bu islem garantinizi gegersiz kilacaktir.

Arizali veya eksik pargalar1 sadece firmamiza getirin, aksi takdirde kisa devre, asir1 yiik, yanlis
baglant1 ve elektrik ¢arpmasi riski mevcuttur!

Sadece kullanim kilavuzunda tarif edilen veya liretici tarafindan 6zellikle egitim aldiginiz bakim
yerine getiriniz.

*Soketleri(konektdr) islanmamali 1slanirsa da hemen kurutulmalidir. Islak olarak
takmayiniz. Takarken ve ¢ikarirken dondiirerek yavasga bu islemi yapiniz.

Bataryayi oda sicakliginda sarj ediniz.

*Lcd ekrana baski uygulamayiniz.

*Dedektoriin génderilmesindeki tiim ulastirma bedelleri aygit sahibinin sorumlulugundadir.
Bu béliimiin firma tarafindan kaseli olmasi garanti belgesi niteligindedir.

*Eger cihaz uzun bir siire kullanilmayacaksa, pil takimin1 her ay yeniden sarj edin.

*Cihazi nemli iken toplay1p kaldirmayin ve cihazi nemli kosullarda muhafaza etmeyin.

UYARI - Giivenlik alaninda mayin ve miihimmat tespiti icin sadece ilgili uluslararasi
ve/veya ulusal yonetmelikler dogrultusunda kullanmada yetkin olan kisiler tarafindan
kullanmilabilir.

Firmamiz kanun dis1 alanlarda ve izinsiz olarak yapilan kacak kazilardan sorumlu
tutulamaz.

Kalp aygit1 ya da buna benzer cihaz kullanan Kisiler bu dedektorleri kullanamaz.
Yagmurlu simsekli havalarda kullanilmasi cihaza ve kullaniciya zarar verebilir.

Satin alan Kkisi bu sartlar1 kabul etmis sayilir.

Kazdiginiz tiim gukurlan doldurunuz.

Alani terk etmeden 6nce her zaman kazdiginiz delikleri kapatiniz. Alanin orijinal haline
getirilmesine yardimci olunuz, bu sekilde elektronik maden arayicilarinin adlarinin iyi
anilmasina yardimci olacak, dogayt da bozmamis olacaksiniz.

() +90535 689 6379

Gold Teknoloji Tel: 0458211 6814 E-Mail:gold_dedektor@hotmail.com
Guzel cad. No:1 Kat:1 Website:www.golddedektor.net
Bayburt/TURKIYE




Servis ve Onarim Formu

Aygit Sahibinin Ismi

Not: Tamir ve onarim siiresi 15 giindiir.




